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TRACERS Bouchons d'oreille 

Description  
Les bouchons d'oreille Tracers offrent les mêmes caractéristiques que les bouchons Ultrafit, tout en étant 
entièrement détectables grâce au métal qu'ils contiennent. Ils ont également une cordelette détectable en 
vinyle et métal bleu ; la seule couleur  qui est différent  bien visible, la seule couleur qui ne correspond pas 
avec une couleur de nourriture. Cela les rend idéales pour l'industrie alimentaire. 
 
Caractéristiques et Avantages  
• Détectable avec un détecteur de métal  
• Bouchon à triple collerette breveté 
• Atténuation accrue 
• Taille unique 
• Lavable et réutilisable 
• Compatible avec d'autres EPI 
 
Conseils d’utilisation  
• Niveaux de bruit moyenne - élevé 
• Idéal pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique 
• Utilisation tout au long de la journée 
• Répond au besoin de réajustement fréquent 
 
Matériaux  

 Bouchons d'oreille – Caoutchouc de silicone résistant 

 Bille en acier inoxydable (2 mm)  

 Cordelette – Polymère solide avec métal  
  
Norme Européenne  
Ce produit est conforme à la directive 89/686/CEE du Conseil ainsi qu'à la norme EN 352-2. 
Attestation d’examen CE de type : n° 154 
Émis par INSPEC (organisme notifié n° 0194). Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury, 
Buckinghamshire, HP22 4LW, Angleterre 
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Références produits  
TR-01-000 Bouchons d’oreille Tracers en emballage coussin 
 
Données d’atténuation  

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Atténuation moyenne (dB) 29.2 29.4 29.4 32.2 32.3 36.1 44.3 44.8 

Écart type (dB) 6.0 7.4 6.6 5.3 5.0 3.2 6.0 6.4 

Aangenomen 

bescherming (dB) 

23.3 22.0 22.7 26.9 27.3 32.8 38.3 38.4 

Valeur de protection SNR=32 H=33 M=28 L=25     

 
 


